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1. INTRODUCTION 
 

Pour des raisons de sécurité, lire cette notice d’instructions attentivement avant d’utiliser cette machine. 
Toutes non-observations des instructions causeront des dommages aux personnes et/ou à la machine. 
 

Cette notice est uniquement destinée à l’instruction 
d’assemblage des différents éléments composant le 
COMBINE DIAMINIPRO 180 + XC 30 L. 

Pour l’utilisation de la scie de carrelage et de l’aspirateur, se 
référer aux notices d’instruction livrées avec les produits. 

 
 
2. APPLICATION ET DESCRIPTIF 

2.1. APPLICATION PREVUE DE LA MACHINE
 
Le combiné DIAMINIPRO 180 + XC 30 L est conçu et 
réalisée uniquement, dans un usage régulier, pour la découpe 

à sec sans poussière de matériaux de décoration du 
bâtiment (carrelages, etc.). 
L’outil de coupe est un disque diamant. 

 
Ne pas utiliser cette machine pour la coupe de bois, métaux ou PVC. 
Ne pas couper de béton armé si le disque diamant utilisé n’a pas cette préconisation. 
 

2.2. DESCRIPTIF 
 

1. Scie de carrelage Diaminipro 180 à sec 
2. Plateau bois avec fixation L-BOX 
3. Couvercle rack LID avec fixation L-BOX 
4. Tiroirs et racks 
5. Adaptateur L-BOX 
6. Aspirateur XC 30 L 
7. Adaptateur de connexion 

 
  

1 

2 

3 

5 

7 

4 

6 



 Notice d’instructions COMBINE DIAMINIPRO 180 + XC 30 L 

 

 

3 

3. MONTAGE 
 
A. Montage de l’adaptateur L-BOX sur l’aspirateur XC 30 L 
 

 Sortir l’aspirateur XC 30 L et effectuer le montage 
des éléments selon la notice de l’aspirateur. 

 Retirer les 4 vis d’origine (1) 

 Placer l’adaptateur avant et arrière sur la tête de 
l’aspirateur 

 Fixer avec les 4 vis longues fournies dans 
l’adaptateur 

 L’aspirateur est prêt pour recevoir un système 
 L-BOX (3B) 

 

B. Montage des racks, des tiroirs et du couvercle 
 

 Clipser les 3 racks sur l’adaptateur L-BOX de 
l’aspirateur, dans le même sens d’ouverture des 
tiroirs (1) 

 Clipser le couvercle (2) sur le dernier rack 
 Insérer les 3 tiroirs dans les racks (3) 
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C. Montage du plateau bois 
 

 Clipser plateau bois sur le couvercle en tirant les 
parties métalliques vers l’extérieur 

 Pour un montage correct, les parties métalliques du 
plateau doivent se trouver en dessous 

 S’assurer que l’ensemble est bien maintenu  
 

 
D. Montage de l’adapteur de connexion sur la scie de 

carrelage 
 

 Prendre l’adaptateur de connexion présent dans les 
accessoires de l’aspirateur 

 Retirer la table inclinable (A) 
 Dévisser et séparer les parties (B) et (C) de 

l’adaptateur 

B C 

 

 
 
 

 Revisser l’ensemble adaptateur de connexion de 
part et d’autre des trous situés à cet effet sur la scie 
(si nécessaire retirer les bouchons d’origine) 

 La partir C à l’intérieur et la partie B à l’extérieur 
 

  
 B C 
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E. Connexion de l’ensemble scie + aspirateur 
 

 Placer la scie de carrelage sur le plateau bois 
 Brancher le tuyau d’aspirateur coté cuve (1) 
 Brancher le tuyau d’aspirateur coté scie (2) 
 Brancher la prise électrique de la scie à la prise 

synchro de l’aspirateur  
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